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Pannelli posteriori retroriflettenti
e fluorescenti per autocarri conformi
al regolamento ECE ONU 70
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Kit 4 truck panels

One truck panel
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Pannelli posteriori retroriflettenti
e fluorescenti per autocarri conformi

al regolamento ECE ONU 70
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Fig. 4: Kit 2 pannelli rimorchio
Kit 2 trailer panels
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Fig. 6: Pannello rimorchio
One trailer panel




Pannelli per carichi sporgenti omologati

Tipo italiano/Italion type

-

500 mm.

Cod. 20079

Pannello alluminio 00500 -2 1 mm.
Aluminium panel 500x500 = 1 mm.

Tipo spagnolo/Spanish type

500 mm.

500 mm.

Pannelli per carichi sporgenti tipo Benelux

500 mm.

500 mm.

Cod, 20032 Pannello alluminio 500x500x1 mm.
in pellicola rossa classe 1 con
bianco coprente.

Aluminium panel 500x500x 1 mm.

red film class 1 and white mat ink.

Cod. 90033 Pannello alluminic 500x500x1 mm.
in pellicola bianca classe 1 con
rosso coprente.

Alumirium panel 500500x 1 mm.

white film class 1 and red mat ink,

‘Segnali per veicoli in sosta

Destro | Sinistro

Rechts Links

| Fisso Cod. Cod.

Starr Q0027 20028

' Pieghevale Cod. Cod.

Klappbar 90029 50030
Pieghevole

catadiottrico Cod. Cod.

Klappbar S0047 90048
catadiotric

500 mim.

500 mm.

Cod. 90034 Pannello alluminio 500x530x1 mm.
in pellicela classe 1 con angoli
arrotondati e con 4 fori rivettati.
Aluminium pane! 500x500x1 mm.
film class 1 with four riveted holes
and rounded corner.

423 mim.

500 mm,

Cod. 90068 Pannello alluminko 500500 =- 1,4 mm.
Aluminium parel 500x500 = 1,4 mm.

500 mm.

Cod. 90065

423 mm, 423 mim.

500 mm.

Pannello alluminio S00x500=1 mm.
in pellicola classe 1 con due for
rivettati e corda.

Aluminium pane! S00x500% T mm.
film class 1 with two riveted holes
and rape.




Pannelli per segnalazioni trasporti eccezionali

150 mm.

TPRDEZONE

GO0 mm.

Cod. 90100  Pannello per trasporti eceezionali 600x150 = 2 mm.
Special load transpart panel 600x%7150 alum. -2 2 mim.

TRASPORTO ECCEZIONALE

1200 mm.

/4

500 mm.

300 mm

E
t E
. . T8
= 900 mim.
Cod. 90101  Pannello per trasporti eccerionali 900x50 ¥ 2 mm.
Special lood transpart panel 200x50 alum. = 2 mm.
& [
e Cod. 20099  Pannello per trasporti
E eccezionali 1200%150 -2 2 mm,
Jr & Special load transport panel
e 1200150 alum. = 2 mm.
" N
g Cod. 90102
E Kit 2 pannelli
S  I00x600 = 2 mm
™ Kit 2 special load tronsport
panels 300x600
R . 1 alum, -2 2 mm
&00 rmm,
Cod, 20200 Pannello per trasporti eccezionall bifacciale

[trasporto eccezionale

per scorte di sicurezza 12504250 -2 3 mm.
Special lood transport panel for security
convoys - doubleface

2%0 mm.

1250x250 alum. -2 3 mm.

- 1250 mm.
E Cod. 90131
\'EICOLD § pannello per veicol|

AL TRAINO

Panel for towed vehicles

NON |
AFFIANCARSI

IN CURVA

Pannello "non affiancarsi in curva™
6000300 -2- 2 mm.

Ponel indicating not o drive along
the wehicle when turning

&00x300 % 2 mm.

Cod, 90132

al traino 400x300 -2- 1 mm,

Cod. 90133

Pannello per veicoli
eccezionall &00x150 -2-2 mn
Special lood vehicle panel
600 150 -x- 2 mmym.

150 mm,

VECOLD ECCEDONALE

H00 mim.

Cod, 90015

Targa pieghevole per trasporti
eccezionali 620w600 T 2 mm.
in pellicola arancio classe 1
completa di numerl.
Exceptional lood foiding plate
620x600 = 2 mm. orange film
class 1 with set of numbers.




Pannelli retroriflettenti e fluorescenti di segnalazione

delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici

agricole durante la circolazione su strada in
ottemperanza al D.M. n" 391 del 19 giugno 1992

2821 mm.

E

564 mm, 564 mm.

Kit 2 pannelll formato 282x564 X 2 mm.
Kit 2 agricultural panels 282x564 mm alum, -2 2 mm.

Cod. 90071

Pannelli agricoli a norme
DIN 11030 con pellicola classe 1

|t Pannello fisso zincato
423423 = 0,8 mm.

Panel zinc plated
423x423 = 0.8 mm.

Zinktafel starr
423x423 % 0,8 mm.

423 mm.

Cod. 90012 destro/right/rechts
Cod. 90011 sinistro/left/links

- 423 mm.

Pannello pieghevole in verticale
zihcato con angoli arrotondati
423x423 = 0,8 mm.

Vertical folding panel zinc
plated with rounded corners
423x423 = 0,8 mm.
Zinktafel vertikal Hafpbar
mit abgerundeten Ecken
421x421 = 0,8 mm.

e ——
T

F ik}

¢ Cod. 90001 destro/right!rechts
Cod. 90002 sinistro/left/links

4231 mm.

T65 mm.

Cod. 70070

282 mm.

423 mm.

423 mm.

Cod, 90072 Pannello 423x423 -2- I mm.
Agricultural panel 423x423 mm alum. = 2 mm

b Pannello fisso zincato
con angoli arrotondati
423x422 = 0,8 mm.
Panel zinc plated

with rounged corners
4723x423 = 0,8 mm,

Zinktafel starr
mit abgerundeten Ecken
423x423 ¢ 0.8 mm,

Cod. 90022 destro/right/rechts
Cod. 90023 sinistro/left/ links

4273 .

Segnale in alluminio per velcoli agricoli lenti
Aluminium markerboard for slow moving vehicles

282 mm.

Cod. 90031
Kit 2 pannelli zincatl destro e sinistro S564x282 -2 0,8 mm.

Kit 2 panels left+right zinc ploted 564x282 -2~ 0.8 mm,
Satz 2 Zinktafeln links+rechts 564x282 -x- 0,8 mm.

||l Cod.91274
[ ! Supporto per segnale
Support for markerboard




Segnali di velocita per veicoli
omologati in pellicola rifrangente cl. 2

Cod. 99001 Disco adesivo 200 mm. 15km.
Self-odhesive speed limit disc 200 mm. 15km.

Cod. 99101 Disco con supporto allum. 1 mm. - 200 mm, 15km.
Speed limit disc with aluminium suppart | mm.

200 mm. 15km.

Cod. 99006 Disco adesivo 200 mm. &0km.
Self-adhesive speed limit disc 200 mm. 60km.
Cod. 99106 Disco con supporto allum. 1 mm. - 200 mm. &60km.
Speed limit disc with aluminium support 1 mm.
200 mm. &0km.

Cod. 99004 Disco adesivo 200 mm, 80km,
Self-adhesive speed limit disc 200 mm. 80km.
Cod, 99104 Disco con suppaorto allum. 1 mm. - 200 mm. 80km.
Speed limit disc with aluminium support 1 mm.
200 mm. 80km.

Cod. 99002 Disco adesivo 200 mm. 40km.
Self-adhesive speed limit disc 200 mm. 40km.
Cod. 99102 Disco con supporto allum. 1 mm. - 200 mm. 40km.
Speed limit disc with aluminium support 1 mm.
200 mm. 40km.

Cod. 99003 Disco adesivo 200 mm. 70km.
Self-adhesive speed limit disc 200 mm. 70km.
Cod. 99103 Disco con supporto allum. 1 mm. - 200 mm. 70km.
Speed limit disc with aluminium support 1 mm.
200 mm. 70km,

Cod. 99005 Disco adesivo 200 mm. 100km.
Self-andhesive speed limit disc 200 mm. 100km.
Cod. 99105 Disco con supporto allum. 1 mm. - 200 mm. 100km.
Speed limit disc with aluminium support 1 mm,
200 mm. 100km.

Cod. 90080 Supporto alluminic @ 200 mm. = 1 mm. / Aluminium disc support @ 200 mm. + 1 mm.




Pannelli imbossati fissi e pieghevoli per segnalazione

"trasporto merci pericolose"” (A.D.R.)

300 mm.

T,
—_— -

Fig. 7

300 mm.

400 mm.

i

Cod, 91451:

Pannetlo imbossato inox a due posizioni per il trasporto
di benzina o gasolio 300x400 mm.

Embossed panel stainiess steel convertible
fram petrol to diesel - 300x400 mm.

Tipo Sostanza Inox ! Stainiess steel Linco/! Zinc plated
Substance = L8 mm. & 0B mm.
30-1202 Gasolio cod. 91001 cod. 91101
33-1203 Benzina cod, 91002 cod, 91102
30-1223 Cherosene cod. 91003 cod. 91103
23-1965 Gpl cod. 91004 cod. 91104
23-1978 Propano liquido cod, 91005 cod, 91105
23-1971 Gas naturale cod. 91006 cod. 91106
22-1951 Argon liquido cod. 91007 cad. 91107
22-1977 Azoto liquido cod, 91008 cod. 91108
22-2187 Biossido di carbonio cod. 91009 cod. 91109
223-1966 |drogeno liguido cod. 91010 cod. 91110
225-1073 Ossigeno lguido cod. 91011 cod, 91111
263-1040 Ossido etilene cod. 91012 cod. 91112
23-1011 Butano cod. 91013 cod. 91113
223-1028 Etilene refrigerato cod. 91014 cod. 91114
223-1972 Gas naturale liquido cod. 91015 cod. 91115
Tipao sostanza WEEEE"\::-L' P‘Egllile::he P\l'e?z:'ﬂle HI:“'E&HI;#
SL&I‘SI‘J:I:’.IC.E el inos wvisrt, Tmiata orizz. hox arlzz. Fircata
Wert. fodding Verd, faldimg Harfz, folding Horie. foiding
sbairaleds sfewl Zral plohed stainiwss sraei Finc plated
30-1202 Gasolio cod, 91501 | cod. 91301 | cod, 91551 | cod, 91324
33-1203 Benzina cod, 91502 | cod. 91302 | cod. 91552 | cod. $1322
30-1223 Cherosene cod. 91503 | cod. 91303 | cod. 91553 | cod, 91323
23-1965 Gpl cod. 91504 | cod. 91304 | cod, 91554 | cod, 91324
23-1978 Propano liquido cod. 91505 | cod, 91305 | cod. 91555 | cod, 91325
23-1971 Gas naturale cod. 91506 | cod, 91306 | cod, 91556 | cod. 91326
22-1951 Aregon liguido cod. 91507 | cod, 91307 | cod. 91557 | cod. 91327
22-1977 pAzoto liquido cod. 91508 | cod. 91308 | cod. 91558 | cod. 91328
22-2187 Biossido di carbonio cod. 91509 | cod. 91309 | cod. 91559 | cod. 91329
223-1966 |drogeno liguido cod. 81510 | cod. 91310 | cod. 91560 | cod. 91330
225-1073 Ossigeno liguido cod. #1511 | cod. 91311 | cod. 91561 | cod. 913131
263-1040 Ossido etilens cod. #1512 | cod. 91312 | cod. 91562 | cod. 91332
23-1011 Butano cod, 91513 | cod. 91313 | cod. 91563 | cod. 91333
223-1038 Etilene refrigerato cod, M1514 | cod. 91314 | cod. 91564 | cod. 91334
| 223-1972 Gas naturale liquido | cod, 91515 | cod. 91315 | cod. 91565 | cod. 91335

400 mm.

Cod. 914512
Pannello imbossato inox componibile meccanizzato per
benzina o gasolio 300x400 mm,
Embossed panel stainless steel outomatically convertible
from petrol to diesel - 300400 mm.

300 rmm.
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Pannelli generici fissi e pieghevoli per segnalazione
"trasporto merci paricnﬁ:se"{#.ﬂ.ﬁ

A richiesta sl forniscono gli articoli sotto elencati con il bordo protettive / The following articles are also ovailable with rubber protection
Folgende Artikel sind auch mit Kantenschutz lieferbar

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 12

300 mm.
300 mm,
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300 mm.

400 mm.

Fig. 13 Fig. 14

300 rriem.
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E Cod. 91207 - —
= ]‘_l Pannello generico 300x400x1 mm. 20 me
(o | alluminio pieghevole verticale
con staffa
MNeulral device 300x400x1 mm, Cod. 91240
atuminium-vertical folding with Staffa per pannelli pieghevali con clips mantata
¥ bracket Bracket for folding devices with fixing bolt

Fla. 9 Cod. 91201  Pannello generico incs 4005300 - 0,8 mm, &.D.R. ¢ Stafnfess steel ADLR, neutral device 400x300 = 0.8 mm.
8- 1

Cod. 91203 Panneilo generica zincate 400x300 -+ 0.8 mm. A.D.R. / Zite-plated A 0.8, reutral device S00300 = 0,8 mm.
Fig. 10 | Cod. 91054 Fodera copri pannelto 400x300 mm. A.D.R. / A.DLR. biock panel cover 400k 100 mm,

F{.!_ e [ Cod. 91216 |Pannelte generico pieghevele alluminio 300x120 = 2 mm. A0.R. / Alumimlum A.0.R. neutral folding device JMx130 -2 2 mm.

F{: 12 . Cod. 21210 .F‘.:nm.'lln generico alluminie J00x130 = 1 mm. & DR, / Alumisiom A,0.R. neptral device J00x120 -2 | mm

¢ ‘" Cod. 91208 IFanneIh:- generico pleghevole in verticale allurminie 300400 -5 1 mm, 40K J Aluminium A.D.R. vertical folding device 300x400 -2- 1 mim.

-t Cod. 91212 panneilo generico picghevole in verticale alluminio 3000400 -2 2 mm. A DLR. / Aluminium 4.0.8. vertical folding device 300400 = 2 mm.

Fig, 14 Cod. 91209 :Fannell,o genorico pieghevole in orizzontale alluminio 100400 = 1 mm, AD.R. / Aluninlum A.0.%. horizontal falding device 300x400 = 1 mn
Cod. 91211 Pannello generico pieghesale In ortzzontale alluminio 300400 -5 2 mm, A.D.R. ( Alumindum A, 0. R. horizontal folding device 300x400 = 2 mn

Fli 15 | Cod, 91207 Pannelin generico piegh, inverticale con staffa 300x400 = 1 mm, AD.R, { A.D.R. vert. folding device with brocker J00x400 -3- 1 mm.

Fk| 16 ' Cod. 91240 'Staria per pannelii DIEET;E'-'DH con clips montata  Bracket for folding devices with fixing bolt

LS




Pannelli con numeri imbossati intercambiabili per
segnalazione “trasporto merci pericolose” (A.D.R.)

- 400 mm.

Cod. 91040
Pannello portanumeri inox

400300 mm. per numeri 70x118 mm.

Stainless steel holder 400x300 mm.
for numbers 70x7118 mm.

Composizione serie numeri zincati

Zinc plated numbers set

Cod. 91170 0/2pz-1/1 pz -

10 pezzi blank/2 pz
10 pcs
Cod. 91171 | 0/3pz-1/3 pz -
13 pezzi 4/2pz-5/3pz-
33 pcs 8f3pz-X/dpz-
Cod. 91172 | 1M1 pz-2/1pz -
12 pezzi &/3pz-7TMpz-
12 pcs blank/2 pz
g
L
- A00 mim,
Cod. 91067

Panpelle inox portasiitte 400x300 mm.

Black edged stainfess steel panel 400x300 mm.

2/2pz-3/3pz

2/3pz-34pz
6/Spz-Ti2pz
blank/3 pz

32pz-5/1pz
&/1 pz

Mumeri imbossati 70x118 mm. inox e zincati
Stainless steel and zinc plated embossed numbers 70x118 mm.

Incal fRciniess slee!

Cod. 91080 Cod. 91081

Zincato! Hinc plofed

Cod. 91151 Cod. 91152
I Stainless steel
Cod, 91084 Cod. 91087

Tecata Binc plated

Cod, 91157 Cod., #1158

Cod, 91082 Cod, %1083 Cod. 91084 Cod. 91085
Cod, 91153 Cod. 91154 Cod. #1155 Cod, 91156
Cod. 91088 Cod. 91089 Cod, @1090

1

E

¥

T

Cod, 91159 Cod, 91160 Cod. 91161

Compaosizione serie numeri inox
Stainless steel numbers set

Cod. 91095
10 pezzi
10 pcs

Cod. 31094
33 pezzi
33 pcs

Cod. 91096
12 pezzi

12 pes

Cod. 91068
Slitte inox per numeri 94x134 mm.
Stainless steel holder far numbers 94x134 mm.

Mumeri imbossati inox 94x134 mm. %
Stainless steel embossed numbers 94x134 mm. %

P mem

Cod. 91055 Cod, 91054 Cod, #1057

Cod. 91061 Cod, #1062 Cod. 91063

% A richiesta si forniscono 1 numeri e § kit imbossati 94x134 mm. anche in versione zincata
% Zinc plated embossed numbers and sets Yx 134 mm, are also avallable

Cod, 21058

Cod. 1064

134 mem

Cod. #1059 Cod. 91060

AT mm

134 mm

Cod. 91045 Cod. 91066

0/2pz-1/1pz-2/2pz-3/3 pz

blank/2 pz

0/3pz-1/3pz-2/3pz-3/dpz
4/2pz-5/3pz-6/Spz-T7/2pz

8/3 pz - X/2 pz -

blank/3 pz

1M pz-2f1pz-3/2pz-5/1pz

6/3pz-7/1pz-8/1
blank/2 pz

A0

Cod. 91351

pz

&
E.
Ll
-

Pannello portanumer 300x400 mm.

inex con guide a molla per num. 94x134 mm.
Helder 208w400 mm. stainfess steel with
springs system for numbers 94x134 mm,

Composizione serie numeri inox
Stainless steel numbers set

.9 0/3pz-1/3pz-
Egdpeﬂ?ﬁ‘l 4/3pz-5/1pz
19 Bfipz-XS1pz-

PEA 1/2 blank/4 pz
Cod, 91052 | O/Zpr-1/1pz-
10 pezzi blank/2 pz
10 pcs
Cod. 91053 | 1/1pz-211pz-
12 pezzi G2 pz-TH1 pz-
12 pes

didpz-3f3pz

~&f4pz-Tidpz

blank/& pz

2/ pz - 3/3 p2

3 pz-5/ pz
8/1pz

blank/2 pz - 1/2 blank/1 pz




Contrassegni per veicoli
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) Adesivo Con supporto | Con supporto
Self-adhestve alluminio alluminio
i % 1mm, |plegh. =2 mm.
1] () With alumi- With vertical
| nium support | folding alumi-
| X- 1 mn. nium support
L = 2 mm,

Derrate deperibili - lettera "a"” fondo verde scritta nera 500x400 mm.
Agricultural (pad - green self-adhesive letter "a" 500x400 mm.

Cod. 99619 | Cod. 90117 | Cod. 90118

Derrate deperibili - lettera "d™ fondo verde scritta nera 500x400 mm. |
Perishable load - green seif-adhesive letter "d" 500x400 mm. Cod, 92620 | Cod. JNT2. | Lod, 90140
Rifiuti - lettera "R" fondo giallo scritta nera 400x400 mm. i

Waste material - yellow self-adhesive letter "R" 400x400 mm. | Cod. 39611 | Cod, 90113 | Cod. 80134

Rifiuti - lettera "R" fondo giallo scritta nera 150x150 mm.

: : d. 9962 - -
Waste material - yellow self-adhesive letter "R" 150x150 mm. 9 2

F
£
E
=
"
400 mm. _
Cod. 99701  Adesivo PVC neutro A.D.R. 400x300 mim. Cod. 99702 Adesivo PVC peutro A.DLR. con banda centrale 400x300 mm.
PVE Self-adhesive A,.D.R, neutral device PVC Self-adhesive A.D.R. neutral device
400x300 mm. with miedian strip-400x300 mm.
Cod, 99751  Pellicola rifrangente A.D.R. 400x300 mm,  Cod. 99752 Pellicola rifrangente A.D.R. con banda centrale 400x300 mim.
A.D.R. reflecting film 400x300 mm. A.D.R. reflecting film with median strip 400x300 mm.
[ ¥
i
| €
|E
|2
400 mm. Y
L -
Cod. BO910 % Cod. B0O911 % Cod. 80912 %
Pannello scuslabus tipo italiano Pannello scuolabus pieghevole tipo Adesivo scualabus tipo italianc
400x400 mm, -x 1 mm. zincato italiano 400x400 mm.-=1 mm. zincato 400400 mm,
Schootbus panel Italian version Schoolbus panel horizontael folding Schoolbus self-adhesive [talian version
A00x400 mm. -= 1 mm, zinc ploted Italian version 400x400 mm, 400x400 rmm,

-2 1 mm. zinc plated

% Su richiesta sono disponibili § tipi Belga, Inglese, Tedesco, Austriaco, Francese
+ The Belgian, English, German, Austrian, French versions are also available




Composizioni borse A.D.R.
secondo i marginali
10260 -11260 - 21260 - 43260 - 51260




Nastro conforme al regolamento
ECE ONU 104

MNastro omologato per segnalazione sagome veicol
Rotoli di dimensioni 50 mm. x 50 mt.

Disponibile in 3 colori (giallo, bianco, rosso)

Sicuri di

Bordatura lineare
Linear marking

Bordatura della sagoma
Perimetrical marking

Per superfici rigide
For rigid surface

Autoadesiva
Self-adhesive

Cod. 70702 Cod. 70752

Cod. 70703

Cod. 70753

Saldabile
Warm-weldin

Cod. 7090

Cod. 7090

Cod. 7090.







