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ANTICADUTA   

VILLORBA (TV) -  Via Roma, 157

Tel 0422 608515 - lavi@lavi.it



COD. 13500017
HAR 14 DELTA 

COD. 13500016 
HAR 12 DELTA 

Imbracatura 2 punti di aggancio anti-caduta (dorsale - sternale). 
3 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di 
regolazione. Cintura di mantenimento con protezione 
per la schiena termoformata. Fodera in spugna. 2 punti 
d'ancoraggio laterali di mantenimento.
Cinghie: Poliestere.
Cintura: Doppia spugna.
Essential

Imbracatura 2 punti di aggancio anti-caduta (dorsale - sternale). 
3 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di 
regolazione. Cintura di mantenimento con protezione 
per la schiena termoformata. 
Fodera in spugna. 2 punti 
d'ancoraggio laterali di mantenimento.
Cinghie: Poliestere.
Cintura: Doppia spugna.



Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio 
galvanizzato Ø 4 mm con dissipatore di energia integrato. 
Carter in ABS. Indicatore di caduta.
Cavo: Acciaio inossidabile.
Carter : ABS.
Connettore :Acciaio inossidabile.
Assorbitore: Polistere

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia 46 mm 
con dissipatore di energia. Carter di protezione 1 
moschettone Am002
Cinghie. Poliestere.
Carter : Plastica.
Moschettone : Acciaio

COD. 19500047 
MAXIBLOC 6 MT DELTA  COD. 19500046 

MINIBLOC  DELTA  

COD. 19500026 
MAXIBLOC 10 MT DELTA  

COD. 19501030 
AN203200ZD DELTA  

COD. 19501028 
AN203200DD DELTA  

COD. 18500047 
AN203200ZZ DELTA  

Assorbitore di energia in cinghia 
ad alta resistenza, per spostamenti brevi

Assorbitore di energia in cinghia 
ad alta resistenza, per spostamenti brevi Assorbitore di energia doppio in cinghia ad alta resistenza, 

con 2 ganci ad ampia apertura, per spostamenti 
brevi



COD. 18500043 
CORDINOPOSIZIONAMENTO

In acciaio con bloccaggio a vite. 
Apertura: 18 mm Resistenza: 23 KN

COD. 13500045
CONNETTORE 
ACCIAIO ZINCATO 
Am022X2    

COD. 13500030
BORSA
PORTA ATREZZATURA 
ANTICADUTA  
   

COD. 13500032
BORSA
PORTA ATREZZATURA 
ANTICADUTA  
   

COD. 18500159
MOSCHETTONE 
ACCIAIO ZINCATO 
Am002   

Kit di 2 connettori a chiusura automatica in acciaio zincato. 
Grande apertura 51 mm. Occhiello di ancoraggio R> 
23 kN.






