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Il Dgls 81 del 09 Aprile 2008 con I'Art. 45 riconferma la validita del D.M. 388 del 15 Luglio 2003

ESTRATTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale n. 27 del 3 febbraio 2004

MINISTERO DELLA SALUTE Decreto 15 luglio 2003 n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 1 Classificazione delle aziende
1.Le aziende ovvero le unita produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita svolta , del numero dei la-
voratori occupati e dei fattori di rischio in tre gruppi :

A ) Aziende o unita produttive con attivita industriale ..., centrali termoelettriche ..., aziende estrattive ecc.
I1) Aziende o unita produttive con oltre 5 lavoratori...... riconducibili ai gruppi tariffari INAIL....
I1I) Aziende o unita produttive con oltre 5 lavoratori...del comparto dell’agricoltura

B Aziende o unita produttive con tre o piu lavoratori che non rientrano nel gruppo A

C Aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Art. 2 Organizzazione di pronto soccorso

1.Nelle aziende o unita produttive di gruppo Ae di gruppo Bil datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature :
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro,.... contenente la dotazione minima
indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente Decreto, .... e della quale sia costantemente assicurata la
completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti.

2.Nelle aziende o unita produttive di gruppo C il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature :
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,.... contenente la dotazione minima
indicata nell’allegato 2, che fa parte del presente Decreto, .... della quale sia costantemente assicurata la
completezza ed il corretto stato d’'uso dei presidi ivi contenuti.

5. Nelle aziende o unita produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita in luoghi isolati, diversi dalla sede
aziendale o unita produttiva , il datore di lavoro & tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 .....

Art. 5 Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 & abrogato

Art. 6 Entrata in vigore
Il presente Decreto entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma , 15 luglio 2003

Il Ministro della Salute Il Ministro del lavoro Il Ministro per Il Ministro delle
e delle politiche sociali la funzione pubblica attivita produttive
SIRCHIA MARONI MAZZELLA MARZANO

SANZIONTI art. 89 comma 2 lettera a) DIgs 19.09.94 n. 626
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da lire tre milioni a lire ottomilioni per la violazione
degli articoli... n. 15 comma 1 ( provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso ed emergenza nell’azienda ovvero nell’'wnita produttiva).

ALLEGATO 1 ALLEGATO 2

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia) Guanti sterili monouso (2 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro) Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (0% di iodio) (125 ml) (1)
Flacone di soluzione fisiologica ( sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3) Flacone di soluzione fisiologica ( sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
Pinzette da medicazione sterili monouso (2) Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
Confezione di cotone idrofilo (1) Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’'uso (2) Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2) Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1)
Visiera paraschizzi Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)
Un paio di forbici Un paio di forbici
Lacci emostatici (3) Lacci emostatici (1)
Ghiaccio pronto uso (2) Ghiaccio pronto uso (1)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi

Teli sterili monouso (2)

Confezione di rete elastica di misura media (1)
Termometro (1)

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.




MEDIC 4 ALLEGATO 1 DM 388

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive del gruppoAe B e

comunque con 3 o piu lavoratori.

MEDIC 3 ALLEGATO 2 DM 388

IMPIEGO

Per aziende o unita produttive con meno di 3 lavoratori
che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che
operano in luoghi diversi dalla sede aziendale.




MEDIC 1 ALLEGATO 2 DM 388

IMPIEGO

Per aziende o unita produttive con meno di 3 lavoratori
che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che
operano in luoghi diversi dalla sede aziendale.

Peso: Kg.1,40
Misure: 250x190x90 mm

MEDIC 2 ALLEGATO 1 DM 388

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive del gruppoAe B e
comunque con 3 o piu lavoratori.

Peso: Kg.6,20
Misure: 395x135x270h mm

PREMIER ALLEGATO 2 DM 388

IMPIEGO

Per aziende o unita produttive con meno di 3 lavoratori
che non rientrano nel gruppo A, e per lavoratori che
operano in luoghi diversi dalla sede aziendale.

Peso: Kg.2,04
Misure: 225x240x123 mm

TRIX

E" ideale per un primo soccorso per ferite di piccole entitA , utile complemento per autovetture private o di
servizio, nelle attivitA del tempo libero e nel fai da te, campeggio, ecc.

Misure: 235x190x43




103/M ALLEGATO 2 DM 388
IMPIEGO

102/M ALLEGATO 1 DM 388

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive del gruppoAe B e

Per aziende o unita produttive con meno di 3 lavoratori comunque con 3 o pil lavoratori.

che non rientrano nel gruppo A.

Peso: Kg.3,80
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Misure: 370x300x140 mm Peso: Kg.7,50

Misure: 460x300x140 mm

102/P ALLEGATO 1 BASE DM 388

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive del gruppoAe B e
comunque con 3 o piu lavoratori.

Peso: Kg.6,90
Misure: 450x375x130 mm



1/P ALLEGATO 2 DM

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive con meno di 3 lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.

Peso: 2,10 Kg
Misure: 370x220x140 mm

100/P ALLEGATO 2 DM

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive con meno di 3 lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.

T T e

Dimensioni:mm.275x127x400H
peso :Kg.2,6

605/M ALLEGATO 1 DM 388

IMPIEGO

Per aziende o unita produttive del gruppoAe B e
comunque con 3 o piu lavoratori. Contenuto maggiorato
con prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi
comunita, aziende commerciali ed industriali,

ristoranti , scuole, alberghi, villaggi turistici.

805/M ALLEGATO 1 DM 388

IMPIEGO

Per aziende o unita produttive del gruppoAe B e
comunque per 3 o piu lavoratori. Contenuto maggiorato
con prodotti di maggior consumo. Indicato per: grandi
comunita, aziende commerciali ed industriali,

ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.

Dimensioni:mm.402x202x483H
peso :Kg.11,80

Dimensioni:mm.402x202x582H
peso :Kg.12,90



PDMO090 pacco allegato 2 base
Dim. mm 240X200X90
Peso kg 1

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive con meno di 3 lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.

PDMO091 pacco allegato 1 senza sfigmomanometro
Dim. mm 340X240X110
Peso kg 3,8

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive del gruppo Ae B
e comunque con 3 o piu lavoratori.

PDMO089 pacco allegato 1 base
Dim. mm 400X200X200
Peso kg 4,4

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive del gruppoAe B
e comunque con 3 o piu lavoratori.

PDMO092 pacco reintegro per tutti gli armadietti e le
valigette allegato 1 con contenuto maggiorato

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive del gruppo Ae B
e comunque con 3 o piu lavoratori.

PDMO093 pacco reintegro maggiorato versione senza

sfigmomanometro

IMPIEGO
Per aziende o unita produttive del gruppoAe B
e comunque con 3 o piu lavoratori.




PREMIER N TAB D DM 279 25.05.1988

IMPIEGO
Contenuto conforme al D.M. 279 del 25.5.1988 TABELLA “D”.

KIT LAVAOCCHI

KIT LEVASCHEGGE

NILO FLACONE LAVAOCCHI

MULTISAN N DM 279 25.05.1988

IMPIEGO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DM 25.05.1988 N.279 - TABELLAA.
Il Decreto Ministeriale stabilisce il contenuto delle cassette
distinguendo i materiali per medicazione e pronto soccorso dalle
specialita medicinali. Il contenuto della presente cassetta non
comprende le specialita medicinali che, per legge, devono essere
acquistate dall’'utente finale in farmacia (elenco all'interno delle
cassette)
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LIFE LINE AED DEFIBRILLATORE
SEMIAUTOMATICO

Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco sono sicuri ed affidabili al punto di superare ampiamente i requisiti
richiesti dai piu stringenti Standard Americani ed Europei /american Heart Association, European Resuscitator
Council). Forma d"onda bifasica troncata esponenziale di accertata efficacia; quella sulla quale sono disponibili
piu dati clinici. L"AED superando i pili severi test di temperatura,umidita ,vibrazioni,caduta, impermeabilita ad
acqua e polvere, immunita a disturbi elettromagnetici, risulta essere il defibrillatore semi-automatico piu adatto
ad essere mantenuto ed utilizzato in ogni condizione ambientale.

versione con batteria 5 anni

DEFO008 armadio per defibrillatore senza allarme
DEFO009 armadio per defibrillatore con allarme




LSRR

MASO001

Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Dotata di valvola unidirezionale e attacco
per connessione ossigeno. Fornita con custodia in polipropilene

CERO074 astuccio 20 cerotti
Astuccio da 20 cerotti 19x76 mm

PLASTOSAN #

GHIACCIO SPRAY ML 400

ICE PACK TNT
ghiaccio istantaneo monouso

CERO020 100 assortiti 8 misure
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BARO016 (pieghevole in 2)

Barella portaferiti pieghevole.

Realizzata in alluminio anticorodal anodizzato con telo in poliestere alta tenacita' spalmanto in PVC
antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Piedini di sostegno in alluminio, snodi con I"esclusivo NCF system in
ferro zincato che ne permettono un uso sicuro ed affidabile anche per operatori inesperti.

Sottoposta a prove di laboratorio secondo le specifiche previste dalle norme DIN 13124. Fornita con istruzioni
per |"uso.

aperta cm 203x50x14

chiusa cm 96x50x17

peso kg 6,5

portata garantita 120 kg

BAR022

Barella con caratteristiche come BAR021 senza snodo NCF SYSTEM, con aste di trasporto realizzate in unico
pezzo. Pieghevole nel senso della larghezza. aperta cm 203x50x14 chiusa cm 203x15x17




LAV003

LAVAOCCHI A PARETE CON VASCHETTA

Particolarmente indicato per interventi di emergenza negli
impianti chimici e nei laboratori. Vaschetta in resina sintetica
(ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio
zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina
Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in
atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a sfera, in
bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra
antipanico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.
Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati

ergonomicamente.

Alimentazione: 1/2”. Scarico: 1-1/4” Installazione a 0,97 m
dal suolo.

Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e
UNI 9608:1993.

Attenzione: come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola
a pulsante, una volta azionata rimane aperta, lasciando
entrambe le mani libere.




LAVAOCCHI A PIEDISTALLO

Particolarmente indicato per interventi di emergenza negli
impianti chimici e nei laboratori. Vaschetta in resina sintetica
(ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo. Tubazioni in acciaio
zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina
Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in
atmosfere molto aggressive. Valvola di comando a sfera, in
bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra
antipanico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.
Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati
ergonomicamente.

Alimentazione: 1/2”. Scarico: 1-1/4”.

Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e UNI
9608:1993.

Attenzione: come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola
a pulsante, una volta azionata rimane aperta, lasciando
entrambe le mani libere.
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LAV006

DOCCIA LAVAOCCHI

Doccia a pavimento con lavaocchi. Diffusore doccia e
vaschetta (se presente) del lavaocchi in resina sintetica (ABS)
anticorrosiva colore giallo-cromo o inox: tubazioni in accaio
zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina
POlyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in
atmosfere molto aggressive. Valvola comando doccia, a sfera,
in bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e
chiusura manuale. Valvola di comando lavaocchi, a sfera, in
bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra
antipanico (ove presente). Erogatori lavaocchi a grande portata
di acqua nebulizzata con ugelli in ottone nichelato e cromato,
posizionati ergonomicamente.

Alimentazione: 1-1/4”. Scarico. 1-1/4”.

Conforme alle norme UNI EN 15154-1/2:2007 e
UNI 9608:1993.

Attenzione: come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola
a pulsante e/o il tirante doccia, una volta azionata rimangono
aperti, lasciando entrambe le mani libere.




STAZIONE DECONTAMINAZIONE COMPLETA

Stazione di decontaminazione con doccia e lavaocchi.
Diffusore doccia in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore
giallo-cromo. Tubazioni, mancorrente perimetrale, pedana in
acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina
Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in
atmosfere molto aggressive. Valvola comando doccia, a sfera,
in bronzo trattato galvanicamente, ad apertura istantanea e
chiusura manuale. Funzionamente del lavaocchi totalmente
automatico: non appena una persona sale sulla pedana la
valvola a sfera si apre, per poi richiudersi gradualmente
quando ne scende. Erogatori lavaocchi a grande portata di
acqua nebulizzata con ugelli in ottone nichelato e cromato,
posizionati ergonomicamente.

Alimentazione: 1-1/4”.

Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e UNI
9608:1993.

LAV005
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